Allgemeine Spezifikationen

Geratename
Modellbezeichnung
Bestellnummer

EURUS 2.0 - Liquid
LLAL
61. XXX

e 10 ml/min
e 25 ml/min

Messbereiche * 500 ml/min
* 1000 ml/min
* Andere Messbereiche auf Anfrage*
Bis 25 ml/min:

H+ 2 5% v.M. oder +0.15% v.E was zuerst zutrifft

Genauigkeit Bis 1000 mi/min:

H 2% V.M. typisch, £ 6% v.M maximal
Dynamik 1:10 (10...100%)

0,1 ml/min bis 25 ml/min
Auflésung 1 ml/min bis 500 Nml/min

1 ml/min bis 1000 Nml/min
Zusatzlich einstellbare Einheiten I/h, in3/min

Totalisator

Gesamt-ml oder Gesamt-|

Sensorik

unidirektionaler Sensor, temperaturkompensiert

Durchflussrichtung

nur positiver Durchfluss

Kalibriert bei 20°C

Datenlogger

Einstellbare Periode

e minimal 1 sec.
e maximal 59 min. + 59 sec.

Art der Speicherung

* Textdatei

Speichermedium

 USB-Stick FAT32 formatiert

Spannungsversorgung
Spannungsversorgung 5V DC / geregelt
Stromaufnahme typisch 850mA

Elektrischer Anschluss

Mini-USB Buchse

Betriebsgrenzen

Temperaturbereich

Bis 25 ml/min: 5...50°C
Bis 1000 ml/min: 5...85°C

Max. zul. Druck

Bis 25 ml/min: 5 bar
Bis 1000 ml/min: 8 bar

Aufwarmzeit

10 min fur optimale Ergebnisse

Medium

nicht korrosive Flussigkeiten




Mechanische Eigenschaften

Schlauchanschluss mit Steckverbindung:
* 6/4 (4mm innen) — Standard

Schlauchanschluss mit Uberwurfmutter:
*  6/4 (4mm innen)

242 x 170 x 50 mm (zuzuglich Anschlisse und

Druckanschlisse

Abmessungen

USB-Stick)
Gewicht 1200g (Ausstattungsabhangig)
Gehausematerial Aluminium, ASA+PC-FR
Schutzart Spritzwassergeschutzt IP65

Lieferumfang

* USB-Steckernetzteil: 5VDC2000mA

Zubehor (im Lieferumfang enthalten) . USB-Kabel: Typ A <> Mini Typ B

Optionen
Wandhalter Fur hdangende Montage
Pultaufsteller Fur eine 12° Neigung

* auf Anfrage (nicht fir alle Gerate / Kombinationen mdoglich)




